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Gratulalunk! Most éppen a teljesen szokatlan miikédési elvii JULIA légtér illatosito
késziilék birtokaba jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok éromet fog majd Onnek
szerezni és érezhetben javitja a szobaja levegdjét.

Az 6sszes tobbi elektromos haztartasi készulékhez hasonléan itt is kiilondsen figyelnie kell arra,
hogy elkeriilhesse a sériiléseket, az égést, illetve a késziilék karosodasat. Eppen ezért figyelme-
sen olvassa el a készillékhez mellékelt kezelési utasitast és feltétlentl tartsa be az abban és a
késziilékre ragasztott cimkén szerepld biztonsagtechnikai utasitasokat!

A készulék az alabbi fébb szerkezeti elemekbdl all:

1. Halézati adapter

. A halézati adapter csatlakozé aljzata

. A készilék felsé része

. Parakifavo/fedél

. A készllék alsé része/viztartaly

. A megengedett legmagasabb vizszint jelzése

. Ultrahangos membran

. Ki-/bekapcsol6 és teljesitményfokozat valaszté kapcsold
9. A teljesitményfokozat LED kijelzéje

10. A szakaszos izemmoéd gombja

11. A szakaszos lizemmadot jelzd vilagité didda

12. A LED fényerejét (normal, halvany, kikapcsolva) szabalyoz6é gomb

13. A billentés funkcié gombja

14. A paramegyvilagité LED
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Fontos biztonsagtechnikai tudnivalok

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasitast, miel6tt elészér hasznalatba venné a késziiléket és
Orizze meg a kezelési utasitast, s adja hozza az esetleg eladott késziilékhez!

¢ Nem vallal felel6sséget a Stadler Form a jelen kezelési utasitasban foglaltak be nem tartasabol
eredb meghibasodasokra!

o A készulék csak a haztartasokban és csak a jelen kezelési utasitasban foglaltak szerint és az
abban megadott célra hasznalhat6! Az ettdl eltéré mddon, vagy terlleten torténd hasznalat az
egészségre veszélyes lehet, illetve életveszélyes allapotot idézhet eld.

o A készuléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csékkent cselekvéképesség, szellemileg,
vagy mozgasszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelé-
sét, hacsak nem a késziilék kezelését jol ismeré személy felligyelete mellett torténik az, illetve
elétte a késziilék kezelésére vonatkozd oktatast nem kaptak. Ugyeljen arra, hogy ne hasznaljak
a gyermekek a késziléket jatékszerként! A késziilék tisztitasat is csak felnétt felligyelete mellett
végezhetik a gyermekek!

o A készlléket csak a szakszerlien beszerelt, megfelelé fesziltséget add halézati csatlakozd
aljzathoz csatlakoztassa! A késziilék mikodtetéséhez szilkséges feszilltségértéket a késziilék
adattablajan talalja meg.

¢ Ne hasznaljon sérilt, vagy nem szakszeriien szerelt hosszabbitd kabelt!

¢ Ne hluzza at a halozati tapkabelt éles targyakon és ne is csipje, szoritsa be éles targyak kozé!

o A halozati tapkabel villasdugéjanal és ne a kabelnél fogva hlizza ki a villasdugét az elektromos
aljzatbol! Sohase fogja meg nedves kézzel a tapkabelt, vagy a villasdugot!



Ne hasznalja a készilléket furdékad, zuhany, vagy uszémedence kdzvetlen kézelében (ezektdl
legalabb 3 méter tavolsagot tartson)! Ugy allitsa fel a késziiléket, hogy ne érje el azt senki sem
a furdékadbol, vagy a medencébdl!

Ne allitsa fel a készuléket hét termelé eszkdz, példaul kalyha, vagy hésugarzé kdzelében! Ne
tegye ki a halézati tapkabelt erés hé, példaul fézélap, vasalétalp, stb.) hatasanak. Ugyelien
arra, hogy ne érje olaj a halézati tapkabelt!

Az esetlegesen sériilt halézati csatlakozo6 kabelt szakemberrel javittassa meg!

A készuléket kdnnyen hozzaférhetd halozati csatlakozé aljzathoz csatlakoztassa!

Ugyeljen arra, hogy izem kdzben stabil felilleten alljon a készillék és ugy vezesse a halozati
kabelt, hogy ne botoljanak meg benne!

A készilék nem védett a froccsend viz ellen!

A készulék csak beltéri hasznalatra alkalmas!

Ne hasznalja a késziléket fedetlen térben, a szabadban!

A késziiléket szaraz és a gyermekek szamara nem elérhet6 helyen tarolja!

Karbantartas, tisztitas elétt és minden hasznalat utan kapcsolja ki a késziléket és a biztonsag
kedvéért huzza is ki a villasdugojat az elektromos csatlakoz6 aljzatbol!

A készilékben csak olyan illatanyagokat, illéolajokat, vagy aromaolajokat hasznaljon, amelyek
NEM tartalmaznak alkoholt! Az alkohol kart okozhat a készillékben! Az ilyen okok miatt meghi-
basod6 készilékek esetében nem érvényesithetd a garancialis igény, a javitds csak térités
ellenében térténhet!

A késziilék hasznalatba vétele/kezelése

1

. Allitsa fel Julia légtér illatosité késziiléket a megfeleld helyen egy stabil, sima feliileten! Csatla-

koztassa a (1) halézati adapter a készilék (2) aljzatdhoz, majd csatlakoztassa a csatlakozo
kabellel az elektromos hal6zatra!

. Emelje fel a készilék (3) fels6é részét és a (4) parakibocsaté/fedél részt, hogy vizet és illat-

anyagot télthessen a készllékbe!

. Toltse fel a (5) viztartalyt a (6) megengedett felsé vizszintig (MAX) vizzel! Fontos: Sohase szal-

litsa a készuléket feltoltott viztartallyal, mert a kifolyd viz kart tehet a készulék elektronikajaban!

. Cseppentsen 2-.3 csepp folyékony illatanyagot kézvetlenul a vizbe! Nincs szukség arra, hogy el

is keverje, ezt a feladatot elvégzi a (7) ultrahangos membran. A készilékben csak olyan illat-
anyagokat, illéolajokat, vagy aromaolajokat hasznaljon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt!

. Helyezze vissza az (5) viztartalyra a (4) fedelet és a (3) fels6 részt! Ennek soran lgyeljen arra,

hogy a fedél és a készulék alsé része tokéletesen illeszkedjék egymashoz! A fedél hatso
kivagasa pontosan fekudjék fel az alsé rész megfelel6 pontjan, a felsé rész kézépen Iévd
bemélyedése pedig a viztartaly kinyuloé pockére fekidjon fel!

. Ezutan mar hasznaltba veheti a Julia készuléket ugy, hogy bekapcsolja azt a (8) be-/kikapcsold

gombbal. Fontos: Csak azutan kapcsolja be a Julia készlléket, miutan a (4) parakibocsatét/fe-
delet a (3) fels6 résszel egyltt rahelyezte a (5) viztartalyra! A bekapcsolas utan vilagitani kez-
denek a LED vilagité diodak a be-/kikapcsolé gomb mellett. Ellenérizze, hogy elegendd viz van-
e a viztartalyban, illetve hogy csatlakoztatta-e az elektromos halézatra a készuléket, ha nem
vilagitananak bekapcsolas utan ezek a jelzéfények! A MAX jelzési feltoltott viztartallyal a készu-
lék a folyamatos Uzemmddban mintegy 18 6ran at, megszakitasos lzemmédban pedig
legfeljebb 54 éran at tud tzemelni.

. A teljesitményfokozatot a késziilék elején Iévd (8) be-/kikapcsold6 gomb ismételt megnyoma-

saval tudja valtoztatni. A magasabb fokozatot két (9) vilagitdé diéda (LED), az alacsonyabb
fokozatot egy vilagité dioda jelzi.

. A szakaszos lizemmddban alacsony teljesitményfokozaton akar 54 6ran at is izemelhet a ké-

szulék egy feltoltott viztartallyal. Ehhez a (1) gombbal szakaszos lizemmédra kell kapcsolnia a
készlléket. llyenkor vilagit a szakaszos Uzemmod kapcsolé mellett jobbra Iévé (11) LED vila-
gité diéda. Ebben az izemmddban a Julia készulék 10 percig illatanyaggal illatositott parat fuj
ki a levegébe, majd 20 percre lekapcsol. A késziiléket igy Uzemeltetve kellemesen kis adagok-
ban juttathatd ki az illatanyag a légtérbe. Elénye, hogy nem szokik hozza az illatanyaghoz és
folyamatosan érezheti is annak illatat.
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9. Amennyiben zavarnak a vilagité diodak, vagy a megvilagitott para (példaul a halészobaban),
akkor a (12) fényerd szabalyozé gombbal az 6sszes LED fényerejét csdkkentheti, vagy akar le
is kapcsolhatja azokat. Az alabbi harom fényerd kézul valaszthat:

o Normal izemmdd (a vilagité diddak normal fényerével vilagitanak).
o Csokkentett fényerés lizemmod (ehhez egyszer nyomja meg a fényerd szabalyozd gombot).
o Lekapcsolt vilagitas izemméd (ehhez kétszer nyomja meg a fényeré szabalyozé gombot).

10. A készllék hatlapjan 1évé (13) billentd funkcid6 gombbal kapcsolhatja be a parakifuvé mozga-
tasat. llyenkor a parakifuvé nyilas az illatanyag optimalis 1égtérbe juttatasa érdekében mintegy
160 °-os szégben ingazik jobbra-balra.

11. Mindig kapcsolja ki a készuléket, mielétt vizet, vagy illatanyagot téltene a (8) viztartalyba! Maso-
dik teljesitményfokozatban kétszer, normal teljesitményfokozatban egyszer kell megnyomnia a
be-/kikapcsol6 gombot a készilék kikapcsolasahoz. (llyenkor mar nem vilagitanak a LED vila-
git6 diédak.) Ezutan huzza is ki a (1) halézati csatlakozot! Vegye le a (3) felsd részt és a (4)
fedelet és legfeljebb a (6) legnagyobb vizszint jelzésig téltse fel vizzel a viztartalyt!

Figyelem! Uritse ki teliesen a Julia viztartalyat, mielétt illatanyagot valtana! Elétte térélje is sza-
razra egy nedves ruhaval a (5) viztartalyt! Ezutan téltse fel friss vizzel a készlllék viztartalyat és a
kezelési utasitasban foglaltak szerint cseppentsen par csepp Uj illatanyagot a vizbe!

A késziilék tisztitasa

Minden karbantartas elétt €s minden hasznalat utan kapcsolja ki a készuléket és huzza is ki a

hal6zati adapter (1) halézati kabelének dugvillajat az elektromos csatlakoz6 aljzatbol!

Figyelem! Sohase martsa a késziléket vizbe (ez révidzarlatot okozhat)!

o A készilék kilsejét csak enyhén nedvesitett torlékenddvel tordlje le, majd utana térdlje
szarazral!

o A készllék belsejének tisztitasa: A (7) ultrahangos membrant normal haztartasi vizkémentesité
oldalttal tisztithatia meg az esetleg rarakédott vizkétsl. Ugyelien a tisztitasnal arra, hogy
nehogy megkarcolja a membran feluletét valamilyen éles targgyal! Makacs mészkdlerakodasok
esetén javasoljuk, hogy egymas utan tébbszor vizkémentesitse a késziléket! A vizkémente-
sités utan alaposan tisztitsa ki a készllék (5) viztartalyat, tobbszor 6blitse ki, majd gondosan
torélje szarazra!

A késziilék javitasa

o Az elektromos készllékek javitasat (példaul a halozati tapkabel cseréjét) csak megfeleléen
képzett szakemberek végezhetik ell A nem szakszer( javitas esetén megsziinik a késziilékre
adott garancia és a gyarté is minden felel6sséget visszautasit!

e Sohase vegye hasznalatba a késziiléket, ha megsériilt a halézati csatlakozokabel, vagy villas-
dugd, ha hibasnak talalja a készuléket, ha leesett, vagy mas modon sérilt (repedések/térések
lathatoak a hazan).

e Ne engedjen semmilyen idegen targyat sem a készilékbe esni! Ne is nyudljon semmilyen
idegen targgyal a készulék belsejébe!

o A mar kiszolgalt, vagy tonkrement késziiléket azonnal tegye teljesen hasznalhatatlanna (vagja
at a haloézati csatlakozod kabelt) és adja le az elektromos készilékek artalmatlanitasaval
foglalkoz6 szakvallalatoknal!

A késziilék artalmatlanitasa

Az Eurépai Uni6 elektromos és elektronikai hasznalt készilékek artalmatlanitasardl hozott
2012/19/CE (WEEE) iranyelvei szerint az elektromos késziilékek nem dobhatdak a haztartasi hul-
ladéktaroléba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznositéhoz! A helyi énkormanyzat bizonyara meg
tudja adni az elektromos hulladékok hasznositasaval foglalkozé vallalkozasok cimét.
Amennyiben ellendrizetlentll torténik az elektromos késziilékek artalmatlanitasa,

akkor az id6jaras hatasara artalmas, mérgezé anyagok kerilhetnek a talajvizbe és

ezaltal a taplalkozasi lancba, illetve évekre megmérgezheti a névény- és allatvilagot.
Amennyiben Ujjal valtja le a készuléket, akkor a készllék eladojat térvény kotelezi

arra, hogy téritésmentesen atvegye artalmatlanitas céljabdl a korabban hasznalt
készlléket.
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A késziilék miszaki adatai

Tapfesziiltség 12V

Névleges teljesitmény 14 W

Méretei 135 mm x 115 mm (dtméré x magassag)
Tomege kb. 0,5 kg

A tartaly térfogata 200 ml

Zajszintje 26 dB (A) értéknél kevesebb
EU-el6irasoknak valé megfelel6ség CE / WEE / RoHs

A miiszaki adatok vdltoztatdsdnak jogdt fenntartjuk!

GARANCIA

2 éves garancia

A garancialis kotelezettségiink kiterjed a tervezési, gyartasi és anyaghibakra.
Kivételt képeznek a kopo alkatrészek, illetve a nem szakszer( hasznélatbal,
vagy tisztitasbol ered6 kdrosodasok.




A késziiléket Magyarorszagon forgalmazza:
myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és tgyfélszolgalat:

iRobot Centrum
1148 Budapest, Fogarasi Gt 10-14.

Nyitva tartas
Hétf6t6l-Péntekig: 10-t6l 19 6raig
Szombaton: 10-t8l 14 6rdig.

Telefon: + 36 1468 2176
E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form

www.stadlerform.hu
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